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PRENSA HIDRÁULICA DE 12 Tn
12 Tn HYDRAULIC CRIMPING PLIER

REV.: 27/07/20231_1

CÓDIGO

Code / Code

MPH3

MPH4

MPH5

MPH6

Ø CABLE

Rope Ø / Ø Cable

m.m.

3

4

5

6

Ø EXT. TERMINAL

Terminal Out. Ø

Ø Ext. terminal

m.m.

6,4

7,5

9,0

12,5

1

1

1

1

MORDAZAS / CRIMPING DIE

CÓDIGO

Code / Code

PH

CARACTERÍSTICAS

Features / Caractéristiques

12 Tn - 12 mm 1

PRENSA HIDRÁULICA / CRIMPING PLIER

Cod.: MPH
Mordaza
Crimping die
Bâillon
Presseinsätze

Cod.: PH
Prensa hidráulica
Hydraulic crimping plier
Presse hydraulique
Hydraulische pressange

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Con una fuerza de 12 toneladas y una ancho de 12 mm, las prensas hidráulicas son ideales para prensar el cable de forma rápida y económica directamente en el lugar. Se suministra en una 
caja de plástico y sin mordazas.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

With a force of 12 tons and a width of 12mm, the hydraulic pliers are ideally suited for quickly and inexpensively crimping the wire rope directly on site. Supplied in a plastic case without crimping dies.


